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Моделювання аварійного зіткнення з перешкодою пасажирського
поїзда, обладнаного системою пасивної безпеки

Аварії на залізницях відбуваються в усьому світі. Постійне удосконалення запобіжних заходів не
знімає проблеми забезпечення безпеки руху. Тому найважливішими завданнями, що виникають при орга-
нізації швидкісного руху пасажирських поїздів, є розробка та створення залізничних екіпажів нового
покоління з ефективними системами пасивної безпеки. Математичне моделювання динамічної навантаже-
ності пасажирського поїзда, обладнаного енергопоглинальними пристроями, при наднормативних спів-
ударах дозволяє на стадії проектування оцінити конструктивні рішення та провести ряд чисельних експе-
риментів без великих капітальних витрат. Виконано комп'ютерне моделювання аварійних зіткнень, що
мали місце на залізниці з шириною колії 1520 мм. Показано, що для забезпечення безпеки локомотивної
бригади та пасажирів і зниження рівня прискорень екіпажів та поздовжніх стискальних сил в міжвагон-
них з'єднаннях, що виникають при аварійних зіткненнях поїзда з перешкодою, необхідно локомотив і
вагони обладнувати енергопоглинальними пристроями. Для чисельного моделювання тестових сценаріїв
зіткнення з перешкодою пасажирського поїзда, вагони якого обладнано зсувними беззазорними зчіпними
пристроями, удосконалено математичну модель для дослідження динаміки поїзда при наднормативних
співударах в частині опису силової характеристики міжвагонного з'єднання з урахуванням початкової
затяжки поглинальних апаратів, роботи беззазорного зчіпного пристрою та конструкції екіпажу, а також
пристроїв системи пасивної безпеки. Удосконалена математична модель може бути використана при чи-
сельному моделюванні тестових сценаріїв зіткнення пасажирського поїзда нового покоління з перешко-
дою для відпрацювання системи пасивної безпеки.
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