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Сьогодні при збільшенні швидкостей руху залізничного рухомого складу, зростанні об'ємів та но-
менклатури вантажів, що перевозяться, розвитку пасажирських перевезень, а також при підготовці мережі
залізниць до пропускання вагонів з підвищеними осьовими навантаженнями назріла необхідність у прове-
денні детальних експериментальних і теоретичних досліджень процесів, що відбуваються при взаємодії
екіпажів та колії. Зокрема, прогнозування стану і зносу рейок набуває суттєве значення. У цьому процесі
можна виділити два підходи. Перший – це прогнозування бічного зносу рейок і терміну їхньої служби,
другий – теоретичні дослідження з прогнозування зміни окреслень головок рейок внаслідок зносу при
експлуатації.

Мета даної статті полягала в розробці способу теоретичного прогнозування зміни профілів головок
рейок при зносі. Застосовано методи математичного моделювання, числового інтегрування, теорії коли-
вань, статистичної динаміки.

У статті запропоновано спосіб прогнозування послідовного зносу рейок і зміни профілів їхніх голо-
вок з використанням математичної моделі взаємодії колеса та рейки з розподіленими контактними сила-
ми. Розроблений алгоритм прогнозування ґрунтується на числовому інтегруванні системи диференціаль-
них рівнянь, що описують просторові коливання залізничного екіпажа при русі по колії довільного окрес-
лення в плані.

Апробацію розробленого математичного забезпечення проведено при прогнозуванні зносу головок
рейок Р65 на прямій і круговій кривій ділянках колії. Розрахунки виконано для навантаженого піввагона
із серійними візками моделі 18-100 та стандартними колесами з різним ступенем зносу обода. Здійснено
порівняння прогнозних і експериментальних даних. Показано, що запропонований спосіб дозволяє досить
точно прогнозувати зміни форми профілів головок рейок при зносі в результаті експлуатації.

Ключові слова: прогнозування послідовного зносу рейок, апробація математичного забезпечення,
піввагон, порівняння прогнозних та експериментальних даних.
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