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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ
ПОМОЛЬНОЙ КАМЕРЫ СТРУЙНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Для повышения эффективности и снижения энергоемкости тонкого измельчения помимо улучшения
технологии процесса необходимо совершенствовать конструкции помольной камеры измельчителей. В
работе рассматривается акустическая картина течения энергоносителя в помольной камере струйного
измельчителя на основе выявления природы основных источников акустического излучения. Установлены
зоны помольной камеры струйной противоточной мельницы, аналогичные областям обтекания турбулент-
ными струями препятствий и выемок. Проведен анализ вихреобразования потока энергоносителя при
обтекании различных выемок как на дозвуковых, так и на трансзвуковых скоростях.

Проанализированы акустические сигналы, зафиксированные в двух акустически характерных зонах
камеры измельчителя: в центре столкновения струй и в выемке донной области. Установлено, что наибо-
лее мощные пульсации давления наблюдаются при натекании струй на препятствия и при столкновении
двух противоточных струй в центре камеры. Проведен анализ пульсаций давления на различных участках
выемки. Установлено, что существующие подходы применимы лишь для некоторых участков помольной
камеры, так как из-за наличия встречного потока процесс вихреобразования усложняется.

Исследования показали возможность анализа вихревой структуры потоков энергоносителя в по-
мольной камере струйной мельницы на основе акустических сигналов, записываемых в ходе измельчения.
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